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DANE DO OBLICZEŃ SATYCZNYCH RUR

DO MIKROTUNELOWANIA HABA BETON


zadanie:      
              Inwestor:      

Projektant: .      
              Wykonawca:      

Kierownik budowy:      
              dane podane przez:      
	średnica nominalna
	rury żelbetoweDIN EN 1916 / DN V1201
	1
	     
	     
	     
	     

	DN
	rury betonoweDIN EN 1916 / DN V1201
	2
	     
	     
	     
	     

	konstrukcja specjalna rur
	Np. Inliner itp. 
	3
	     
	     
	     
	     

	długość odcinka mikrotunel.           
	mb.
	4
	     
	     
	     
	     

	grubość nadkładu
	min. 
m
	5
	     
	     
	     
	     

	ponad rurę
	max. 
m
	6
	     
	     
	     
	     

	obciążenie naziomu
	SLW  60
	7
	     
	     
	     
	     

	
	SLW  30
	8
	     
	     
	     
	     

	
	LKW  12
	9
	     
	     
	     
	     

	
	UIC
71 (1-/2-torowo)
	10
	     
	     
	     
	     

	
	inne (np. samolot)
	11
	     
	     
	     
	     

	
	bez obciążenia
	12
	     
	     
	     
	     

	grunty w otoczeniu
	niespoiste
	13
	     
	     
	     
	     

	rurociągu
	słabo spoiste
	14
	     
	     
	     
	     

	
	spoiste mieszane, gliny, iły
	15
	     
	     
	     
	     

	
	spoiste
	16
	     
	     
	     
	     

	przypadki szczególne
	mieszane grunty skaliste
	17
	     
	     
	     
	     

	grunt. w otoczeniu rurociag
	grunty skalne
	18
	     
	     
	     
	     

	grunty w nadkładzie 
	niespoiste
	19
	     
	     
	     
	     

	rurociągów
	słabo spoiste
	20
	     
	     
	     
	     

	
	spoiste mieszane, gliny, iły
	21
	     
	     
	     
	     

	
	spoiste
	22
	     
	     
	     
	     

	wartości inne niż wg. ATV
	ciężar właściwy               kN/m³
	23
	     
	     
	     
	     

	
	kąt właściwy
	24
	     
	     
	     
	     

	poziom wody gruntowej w czasie budowy
	min.........   m do krawędzi dolnej rury

max........   m do krawędzi dolnej rury
	25
	     
	     
	     
	     

	poziom wody gruntowej w warunkach pracy rurociągu
	min.........   m do krawędzi dolnej rury

max........   m do krawędzi dolnej rury
	26
	     
	     
	     
	     

	mikrotunelowanie pod ciśnieniem z przodu
	max    ....... bar

........... m słupa wody
	27
	     
	     
	     
	     

	ciśnienie wewnątrz rurociągu
	max    ....... bar

........... m słupa wody
	28
	     
	     
	     
	     

	smarowanie podczas
	bez smarowania 
	29
	     
	     
	     
	     

	mikrotunelowania
	z mieszanką bentonitową lub inną
	30
	     
	     
	     
	     

	wypełnienie po zakończen.
	bez
	31
	     
	     
	     
	     

	mikrotunelowania
	z uszczelniaczem lub inną substancją
	32
	     
	     
	     
	     

	odcinek mikrotunelu
	prosty bez szczelin
	33
	     
	     
	     
	     

	
	prosty z szczelinami otwartymi 
	34
	     
	     
	     
	     

	
	Zaplanowane zakrzywienie trasy najmniejszy promień trasy w osi rury      R = ........m
	35
	     
	     
	     
	     



Data:                                                               Podpis:  ...............................................
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