DANE DO OBLICZEŃ STATYCZNYCH RUR HABA-BETON

UKŁADANYCH W OTWARTYCH WYKOPACH

             Zadanie � FORMTEXT ��     �                                                    Inwestor � FORMTEXT ��     �

             Projektant � FORMTEXT ��     �                                                 Wykonawca � FORMTEXT ��     �

             Kierownik budowy � FORMTEXT ��     �	                dane podane przez � FORMTEXT ��     �

dane dotyczące�rury betonowe	DIN EN 1916 / DN V 1201�1�� FORMTEXT ��     ��� FORMTEXT ��     ��� FORMTEXT ��     ��� FORMTEXT ��     ���rurociągów�rury żelbetowe	DIN EN 1916 / DN V 1201�2�� FORMTEXT ��     ��� FORMTEXT ��     ��� FORMTEXT ��     ��� FORMTEXT ��     ����rury jajowe betonowe DIN EN 1916 / DN V1201�3�� FORMTEXT ��     ��� FORMTEXT ��     ��� FORMTEXT ��     ��� FORMTEXT ��     ���konstrukcja �rury jajowe żelbetowe DIN EN 1916 / DN V 1201�4�� FORMTEXT ��     ��� FORMTEXT ��     ��� FORMTEXT ��     ��� FORMTEXT ��     ���specjalna rury�np. Inliner lub wykł.kinety itp. �5�� FORMTEXT ��     ��� FORMTEXT ��     ��� FORMTEXT ��     ��� FORMTEXT ��     ���grubość nakładu �min.  m�6�� FORMTEXT ��     ��� FORMTEXT ��     ��� FORMTEXT ��     ��� FORMTEXT ��     ���ponad rurę�max. m�7�� FORMTEXT ��     ��� FORMTEXT ��     ��� FORMTEXT ��     ��� FORMTEXT ��     ���obciążenie �SLW  60�8�� FORMTEXT ��     ��� FORMTEXT ��     ��� FORMTEXT ��     ��� FORMTEXT ��     ���naziomu�SLW  30�9�� FORMTEXT ��     ��� FORMTEXT ��     ��� FORMTEXT ��     ��� FORMTEXT ��     ���pojazdem�LKW  12�10�� FORMTEXT ��     ��� FORMTEXT ��     ��� FORMTEXT ��     ��� FORMTEXT ��     ����UIC	71    (1-2-torowo)�11�� FORMTEXT ��     ��� FORMTEXT ��     ��� FORMTEXT ��     ��� FORMTEXT ��     ����Inne (np. samolot BFZ)�12�� FORMTEXT ��     ��� FORMTEXT ��     ��� FORMTEXT ��     ��� FORMTEXT ��     ����bez obciążenia�13�� FORMTEXT ��     ��� FORMTEXT ��     ��� FORMTEXT ��     ��� FORMTEXT ��     ���występujące �niespoiste�14�� FORMTEXT ��     ��� FORMTEXT ��     ��� FORMTEXT ��     ��� FORMTEXT ��     ���grunty�słabo spoiste�15�� FORMTEXT ��     ��� FORMTEXT ��     ��� FORMTEXT ��     ��� FORMTEXT ��     ����spoiste mieszane, gliny, iły�16�� FORMTEXT ��     ��� FORMTEXT ��     ��� FORMTEXT ��     ��� FORMTEXT ��     ����spoiste�17�� FORMTEXT ��     ��� FORMTEXT ��     ��� FORMTEXT ��     ��� FORMTEXT ��     ���zasypka w pasie �niespoiste�18�� FORMTEXT ��     ��� FORMTEXT ��     ��� FORMTEXT ��     ��� FORMTEXT ��     ���rurociągu�słabo spoiste�19�� FORMTEXT ��     ��� FORMTEXT ��     ��� FORMTEXT ��     ��� FORMTEXT ��     ����spoiste mieszane, gliny , iły�20�� FORMTEXT ��     ��� FORMTEXT ��     ��� FORMTEXT ��     ��� FORMTEXT ��     ����spoiste�21�� FORMTEXT ��     ��� FORMTEXT ��     ��� FORMTEXT ��     ��� FORMTEXT ��     ���zasypka powyżej�niespoiste�22�� FORMTEXT ��     ��� FORMTEXT ��     ��� FORMTEXT ��     ��� FORMTEXT ��     ���górnej krawędzi�słabo spoiste�23�� FORMTEXT ��     ��� FORMTEXT ��     ��� FORMTEXT ��     ��� FORMTEXT ��     ���rurociągu�spoiste mieszane, gliny, iły�24�� FORMTEXT ��     ��� FORMTEXT ��     ��� FORMTEXT ��     ��� FORMTEXT ��     ����spoiste�25�� FORMTEXT ��     ��� FORMTEXT ��     ��� FORMTEXT ��     ��� FORMTEXT ��     ���podłoże �jak grunty występujące�26�� FORMTEXT ��     ��� FORMTEXT ��     ��� FORMTEXT ��     ��� FORMTEXT ��     ����skaliste lub bardzo twarde�27�� FORMTEXT ��     ��� FORMTEXT ��     ��� FORMTEXT ��     ��� FORMTEXT ��     ����nienośne�28�� FORMTEXT ��     ��� FORMTEXT ��     ��� FORMTEXT ��     ��� FORMTEXT ��     ���wielk. nakł. na rure�max.   ........   m�29�� FORMTEXT ��     ��� FORMTEXT ��     ��� FORMTEXT ��     ��� FORMTEXT ��     ���ciśn. wewnątrz rury�bar  wzgl. wys. słupa wody�30�� FORMTEXT ��     ��� FORMTEXT ��     ��� FORMTEXT ��     ��� FORMTEXT ��     ���poziom wody grunt.�min.      m do krawędzi dolnej rury

max  .   m do krawedzi dolnej rury�31�� FORMTEXT ��     ��� FORMTEXT ��     ��� FORMTEXT ��     ��� FORMTEXT ��     ���kąt podparcia �na poduszce piask.-żwir. lub g. wys.�32�� FORMTEXT ��     ��� FORMTEXT ��     ��� FORMTEXT ��     ��� FORMTEXT ��     ���rurociągu�na poduszce betonowej, szalunek�33�� FORMTEXT ��     ��� FORMTEXT ��     ��� FORMTEXT ��     ��� FORMTEXT ��     ����wa poduszce szerszej niż szer. wyk.�34�� FORMTEXT ��     ��� FORMTEXT ��     ��� FORMTEXT ��     ��� FORMTEXT ��     ���obetonowanie�częściowe/pełne�35�� FORMTEXT ��     ��� FORMTEXT ��     ��� FORMTEXT ��     ��� FORMTEXT ��     ���nasyp-warunki��36�� FORMTEXT ��     ��� FORMTEXT ��     ��� FORMTEXT ��     ��� FORMTEXT ��     ���układanie�rurociąg pojedynczy�37�� FORMTEXT ��     ��� FORMTEXT ��     ��� FORMTEXT ��     ��� FORMTEXT ��     ���rurociągów�więcej niż jeden rurociąg - szkic�38�� FORMTEXT ��     ��� FORMTEXT ��     ��� FORMTEXT ��     ��� FORMTEXT ��     ���w wykopie�rurociągi na różnych głębokościach -szkic�39�� FORMTEXT ��     ��� FORMTEXT ��     ��� FORMTEXT ��     ��� FORMTEXT ��     ���szerokość wykopu�.......m (wg.DIN EN 1610 o. lub szerzej)�40�� FORMTEXT ��     ��� FORMTEXT ��     ��� FORMTEXT ��     ��� FORMTEXT ��     ���zabezpieczenie �bez zabezp.: kąt nachylenia skarpy�41�� FORMTEXT ��     ��� FORMTEXT ��     ��� FORMTEXT ��     ��� FORMTEXT ��     ���wykopu�płyty rozporowe lub inne�42�� FORMTEXT ��     ��� FORMTEXT ��     ��� FORMTEXT ��     ��� FORMTEXT ��     ����lekka ściana szczelinowa 80mm�43�� FORMTEXT ��     ��� FORMTEXT ��     ��� FORMTEXT ��     ��� FORMTEXT ��     ����ścianka szczelinowa �44�� FORMTEXT ��     ��� FORMTEXT ��     ��� FORMTEXT ��     ��� FORMTEXT ��     ����zakotwoiczenie poniżej pos. rury ........ m�45�� FORMTEXT ��     ��� FORMTEXT ��     ��� FORMTEXT ��     ��� FORMTEXT ��     ���demontaż �stopniowo z wypełnieniem�46�� FORMTEXT ��     ��� FORMTEXT ��     ��� FORMTEXT ��     ��� FORMTEXT ��     ���zabezpieczeń�stopniowo tylko w strefie rurociagu�47�� FORMTEXT ��     ��� FORMTEXT ��     ��� FORMTEXT ��     ��� FORMTEXT ��     ����po zasypaniu tylko w jednym ciągu�48�� FORMTEXT ��     ��� FORMTEXT ��     ��� FORMTEXT ��     ��� FORMTEXT ��     ���zasypka�zagęszczenie wzdłuż rurociagu �49�� FORMTEXT ��     ��� FORMTEXT ��     ��� FORMTEXT ��     ��� FORMTEXT ��     ����zag. do ustal. wart. wsp. Protektor �50�� FORMTEXT ��     ��� FORMTEXT ��     ��� FORMTEXT ��     ��� FORMTEXT ��     ����wyp. ciekłym gruntem (nie wg. DIN)�51�� FORMTEXT ��     ��� FORMTEXT ��     ��� FORMTEXT ��     ��� FORMTEXT ��     ����niezagęszczone (nie w str. rurociągu)�52�� FORMTEXT ��     ��� FORMTEXT ��     ��� FORMTEXT ��     ��� FORMTEXT ��     ���
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Fax: +48 77 404 87 - 29�ujazd@haba-beton.pl

www.haba-beton.pl��









Formularz do obliczen statycznych








